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Bruksanvisning for C15 Øyebolt / Øyemutter

Der fines to typer den ene er Øye bolt som har utvendige gjenger 

Den andre er Øye mutter som har innvendige gjenger

Merking av koplingsløkke:

Øyebolten er merket med produsent og C15

Når øyebolten brukes separat skal denne også ha CE merking.

Bruker begrensninger:

Kan brukes innenfor - 40º til + 200º C

Med følgende reduksjoner

- 40º til + 100º C
Ingen

+100º til + 200º C
20%

> 200º C

må ikke brukes

Det er ikke tillatt å varme behandle Øyebolten

Unngå sjokk belastning samt kontakt med syrer.

Aldri på før skjev belastninger slik som vist i fig 3 og 4 

Sjekk at en har rett belastning igjennom 

fig 3 og 5

Belastes kun i rett strekk etter tabell ved belastning i vinkel må det brukes to øyebolter

Må ikke brukes over skarpe kanter
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Vedlikehold:

Bare personer som har opplæring innen denne type øyebolt skal foreta reparasjoner av øyebolt

Bruks kontroll og vedlikehold

Øyebolt bør smøres i gjenge partiet

Før en kontroll må øyebolt rengjøres

Sjekk altid om der er skader eler deformasjoner før bruk.

Kontroller at der ikke er påført sveisesprut eller annen form for varmebehandling

Årlig kontroll

Øyebolt skal underlegges en kontroll av sakkyndig virksomhet minimum hver 12 måned eller oftere dersom bruken tilsier dette

Forbehold

Certex Norge as forbeholder seg retten til å gjøre forandringer i produktdesign, materialer, spesifikasjoner eller instruksjoner uten forutgående varsel, og uten forpliktelser overfor andre.

Kontroll kriterier:
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