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Introduksjon
Før bjelkeklypen tas i bruk må denne bruksanvisning leses gjennom. Informasjonen er ment som en hjelp til bruker slik at sikkert bruk kan oppnås.

Brukermanualen inneholder viktig informasjon om hvordan bjelkeklypen virker på en sikker og korrekt måte. Blir bjelkeklypen brukt i overensstemmelse med disse instrukser kan farer og havari unngås. Enhver som bruker bjelkeklypen må lese og opptre i overensstemmelse med bruksanvisningen.

I tilegg til brukermanualen vil vi også vise til Arbeidstilsynets forskrifter og regler som ellers gjelder på brukerstedet.
Brukerveiledning

Riktig bruk.

Powertex bjelkeklype er konstruert for montering på bjelke og til å bære en last opp til den angitte kapasitet. Den angitte maksimum last på løpekatten må ikke overskrides.

Ikke løft eller transporter last mens personer befinner seg i faresonen. Det må heller ikke tillates at det går noen under hengende last.

Bjelkeklypen må ikke forlates om det henger last i den.

Ikke bruk bjelkeklypen før du er sikker på at lasten er festet korrekt, og at alle personer er utenfor faresonen.

Brukeren må forsikre seg om at lasen er festet forskriftsmessig, slik at uhell unngås.

Bjelkeklypen kan brukes i temeraturområder mellom -10 gr. og +50 gr. C

Feil bruk
Ikke overskrid løpekattens maksimale kapasitet

Ikke benytt bjelkeklypen til persontransport

Sveising på bjelkeklypen er ikke tillatt.

Unngå sidetrekk. Løft alltid slik at lastekjettingen har en loddrett linje mellom lastebolt og lastsentrum

Før bruk
Hver bjelkeklype må før bruk kontrolleres av en ansvarlig person. Kontrollen skal være både visuell og funksjonell. Kontrollen skal utføres av en person som har fått den nødvendige dokumenterte opplæring.
Kontroller alle lastebærende deler. Videre at talje, bjelkeklype og last er riktig festet. Se også bjelkeklypen er korrekt tilskrudd på flens. 

Kontroller at lastebolt er riktig montert, samt at den ikke har deformasjoner, slitasje, dype hakk eller rustskader.

Montering/Sammensetning

Bjelkeklypen er ferdig montert og klar til bruk. Bjelkeklypen må tilpasses bjelkebredden.
Etter at bjelkeklypen er montert på bjelken justeres klypen slik ad den sitter fast på bjelken 
Taljen kan nå kobles til, og det hele kan tas i bruk.

	Kapasitet
	Bjelkeklype
	Flensbredde

	1000 kg
	Type A
	70 – 245 mm

	2000 kg
	Type A
	70 – 245 mm

	3000 kg
	Type A
	70 – 355 mm

	5000 kg
	Type A
	70 – 355 mm

	10000 kg
	Type A
	80 – 350 mm


Bjelkeklypene er ikke tillatt til persontransport. Beregning og installasjon av bjelker er brukerens ansvar. 
Kontroll og vedlikehold.

For at bjelkeklypen skal forbli sikker og i driftsmessig god stand må de regelmessig kontrolleres av en sakkyndig person. Inspeksjonen må følge Arbeidstilsynets bestemmelser. De lastbærende deler må kontrolleres med hensyn til slitasje, skader, rust og eventuelt andre feil. Reparasjoner kan kun utføres av et sakkyndig firma. Etter kontroll / reparasjon må et prøveløft finne sted.
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