PRIVATE 

CERTEX NORGE AS
Bruksanvisning for løfteutstyr ihht Maskindirektivet
Advarsel: Hvis bruksanvisning ikke følges, kan dette resultere i feil bruk, med skader på personer og / eller eiendom som resultat.
NB HUSK AT TILLATT ARBEIDS BELASTNING IKKE MÅ OVERSKRIDES
1.
IP PLATEKLYPER
2.
Generelt for Certex Norges løfteutstyr

- Informasjon gitt på merkebrikke må ikke overskrides


- Løfting eller senking av en last må alltid foretas med forsiktighet, 
 
  uten rykk eller brå bevegelser.


- Alle løfteredskap skal kontrolleres av sakkyndig person/godkjent 
 
  kontrollør minimum hver 12 måned (eller oftere hvis nødvendig). Det 
  skal være et kontrollkort sammen med  sertifikatet for hver enhet. 
  
  Kontroll kortet skal påføres dato og signatur for utført kontroll.


- IP plateklyper kan brukes til å løfte, snu og forflytte stålpater eller 
 
   stål strukturer.


- IP plateklyper må brukes på kun en plate av gangen.

- IP plateklyper kan brukes alene, som par eller sammensatt i løfteåk. 
  Ved bruk av mer enn to er det viktig at alle plateklypene får lik 
 
  vektfordeling. Vi anbefaler da bruk slik som i fig. 6.


- IP plateklyper har en sikkerhetslås (A,fig.1) som sikrer en sikker 
 
  bruk.


- Fig 1 viser posisjonen av sikkerhetslåsen (A) i lukket posisjon. 
 
  Sikkerhetslåsen må alltid stå i denne posisjon når plateklypen er i 
 
  bruk.


- Fig 2 viser posisjonen  av sikkerhetslåsen (A) i åpen posisjon. 
 
  Sikkerhetslåsen må stå i denne posisjon når plateklypen fjernes fra 
  platen.


- Når plateklypen ikke er i bruk bør sikkerhetslåsen være i åpen 
 
  posisjon slik at en unngår skader på mothold platen (C fig1)

3.
Kontroll før bruk


- Viktig, ikke løft plater med grease eller maling på overflaten, da 
  
  dette forhindrer plateklypen å feste seg til stålet.

- Inspisere "pivoten" (C)  og "Kamsegmentet" (B) for slitasje og 
 
  defekter.   Anlegspunktet må være spisst og fri for "smuss"


- Inspisere "huset "og "plate åpningen" for skader og deformasjoner.


- Inspisere løfteøye (D) og overføringsleddet (G) for skader og      
  
  deformasjoner.


- Inspisere fjæren (M), fjæren må ha en viss stivhet slik at den legger 
  press på løfteøye i lukket posisjon (fig 1)


- Sjekk at platetyngden og tykkelsen er egnet for den respektive 
  
  plateklype som skal brukes.


- NB følgende minimums begrensninger må ikke overskrides.



 5 % av SWL når platen har en hardhet opp til 27 Rc 



 (90kg/mm2)



10 % av SWL når platen har en hardhet på 27 - 37 Rc (90-


120kg/mm2).

4.
Bruk av plateklypen.


- Plasser plateklypen i åpen posisjon (fig 2) over platen slik at denne 
  "hviler" på platen (E fig 1 og 3)


- Trekk sikkerhetsleppen (A) over mot løfteøye (D) Plateklypen har 
 
   blitt  låst til platen og vil forbli i denne posisjonen klar til løfting.


- Etter å ha heist platen på plass senkes krankroken slik at 
 
 
  plateklypen er fullstendig avlastet slik at løfteøyet kan beveges fritt. 


- Skyv sikkerhetsleppen (A) mot åpningen for plater (fig 2).


- Plateklypen kan nå tas bort og brukes på en ny plate.


- Hardheten på det materialet som skal løftes, bør ikke overskride 
 
  345Hb (37 Rc)


- Arbeidstemperaturen for plateklypene er -40 C - +100 C 


- Er krankroken for stor i forhold til løfteøyet anbefales en 
 
 
  kjettingforløper på 75 cm mellom krok og plateklype.

5.
Vedlikehold


Rengjør alltid plateklypen etter bruk f. eks i diesel Rengjør 
 
 
gripeflatene.


Er det mistanke om overbelastning demoner plateklypen og 
 
kontroller de enkelte deler. Det må kun brukes personell med 

              inngående kjennskap 
og opplæring til demontering av plateklypene.

6
Demontering


Viktig, merk hver del under demontering slik at en unngår feil 
 
montering under sammensetning.


- Fjern splint (K) fra sikkerhetslåsen (L). Fjæren kan nå fjernes (fag)


- Fjern splint (P) fra bolten for løfteøret (R). Bolt (S) kan nå fjernes og 
  løfteøye (D) kan tas av. (fig 9).


- Fjern splint (F) fra camsegmentet (G) og trekk camsegmentet ut (fig 
   9)


- Press feste for øye (R) ned til bolt (H) kan trekkes ut senterhull (N) ta 
  ut delene (fig 10) Pivoten (C) kan fjernes ved å skru ut mutter (fig 9).


DET MÅ KUN BRUKES ORIGINAL DELER VED 
UTSKIFTING.


Etter all reparasjon og service skal plateklypen testes og inspiseres 
av sakkyndig person.


7.
Forbehold

Certex Norge as forbeholder seg retten til å gjøre forandringer i 
produktdesign, materialer, spesifikasjoner eller instruksjoner, 
uten forutgående varsel, og uten forpliktelser overfor andre
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