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2. EGNET BRUKSOMRÅDET

2.1 Dersom ikke annet er angitt skal samtlige løfteblokker og oppheng kun benyttes i forbindelse med stålwire.

2.2 Normale arbeidsforhold: Temperatur mellom –20C og 100 C. Ta kontakt med distributøren dersom utstyret skal benyttes under andre arbeidsforhold, slik som kontakt med etsende gasser eller temperaturer under –20C eller over 100C.

2.3 Bruk alltid vernesko og beskyttelsehansker når du skal håndtere løfteblokker og tilhørende utstyr.

2.4 Laster på mer enn 18 kg må håndteres på en dertil egnet måte, for eksempel av flere personer eller med passende utstyr eller verktøy.

3.0 KLARGJØRING TIL BRUK

3.1 Inspisere utstyret som forklart i avsnitt 5.

3.2 Løfteblokker utstyrt med sjakkel:

A: En sjakkelbolt må aldri byttes ut med en bolt som ikke er beregnet for oppgaven

B: Løfteblokker med bøyd sjakkelbolt må ikke brukes. Ta opp problemet med kompetent person.

C: Sjakkelbolter må alltid utstyres med en mutter med låsebolt.

3.3 Løfteblokker med krok:

A: Kontroller at kroken er utstyrt med fungerende smekklås.

3.4 Kontroller at løfteblokken har en maksimal lastegrense som er egnet til den lasten som skal løftes. Ta kontakt med en kompetent person dersom du er i tvil 
4.0 BRUKERVEILEDNING

4.1 Det er alltid en viss fare for uhell når tunge laster skal løftes eller trekkes med sammenkoblede løfteblokker.

4.2 Feil ved riggingen eller bruken av sammenkoblede løfteblokker kan få lasten til å forskyve seg eller falle ned. Dette kan medføre alvorlige eller dødelige skader.

4.3 Sammenkobling av løfteblokker bør kun rigges av en kvalifisert person.

4.4. Instruere brukerne til å holde hender og kropp godt unna wireskive, svivel og klempunkter hvor wiren berører deler av løfteblokken eller lasten.

4.5
En løfteblokk konstruksjon må aldri belastes skjevt.

4.7 Instruere brukerne om å være forsiktig og bruke egnet sikkerhetsutstyr i områder hvor laster blir flyttet eller støttet opp av løfteblokker.

4.8 Bruk kun originale reservedeler.

4.9 Løfteblokk belastninger:

A: Angitt maksimal lastegrense (WLL) som løfteblokker kan utsettes for. Denne totalverdien kan være forskjellig fra vekten som løftes eller trekkes av heise- eller trekksystemet. For å kunne velge ut løfteblokker med korrekt kapasitet, må den totale belastningen bestemmes for hver enkel løfteblokk i systemet.

B: Når en løfteblokk med en skive brukes til å endre retning på en belastet wire, kan denne løfteblokken utsettes for helt andre belastninger enn vekten av lasten som skal løftes eller trekkes. Den totale belastningen varierer avhengig av vinkelen mellom inn- og utgående wire til/fra løfteblokken.

C: Nedenfor stående diagram viser hvilken faktor wirebelastningen må multipliseres med for å komme frem til den samlede belastning på løfteblokken.
	Vinkel
	Faktor
	Vinkel
	Faktor

	0
	2,00
	100
	1,29

	10
	1,99
	110
	1,15

	20
	1,97
	120
	1,00

	30
	1,93
	130
	0,94

	40
	1,87
	135
	0,76

	45
	1,84
	140
	0,68

	50
	1,81
	150
	0,52

	60
	1,73
	160
	0,35

	70
	1,64
	170
	0,17

	80
	1,53
	180
	0,00

	90
	1,41
	
	


5.0 INSPEKSJON- OG VEDLIKEHOLDS VEILEDNING

5.1 Sammenkoblede løfteblokker må inspiseres, smøres og vedlikeholdes med jevne mellomrom, slik at løfteblokkene alltid gir full effekt og varer lenger. Korrekt bruk og vedlikehold er like viktig for løfteblokkene som for annet mekanisk utstyr. Hvor ofte løfteblokkene skal inspiseres og smøres er avhengig av hvor ofte, hvor de brukes og brukerenes egne vurderinger.

INSPEKSJON: Som et minimum må det tas hensyn til følgende punkter:

A: Slitasje på bolter og aksler, repriller, sideplater, forringer, lager og tilleggsutstyr. Omfattende slitasje bør medføre bytte av deler eller at løfteblokken tas ut av bruk.

B: Deformerte sideplater, bolter eller aksler, festepunkter for tilleggsutstyr eller sylindertapper eller lignende. Deformering kan ha skjedd på grunn av feilaktig bruk og/eller overbelastning, og bør føre til at løfteblokken tas ut av bruk.

C: Skjeve eller ustødige skiver.

D: Sikringen av muttere, bolter og andre låsemekanismer, spesielt etter at en enhet har blitt satt sammen igjen etter inspeksjon. Opprinnelig sikringsmetode bør brukes for eksempel støtte. låseskrue, låsebolt og skrudeksel.

E: Bolter som sikres med låseringer må kontrolleres slik at ringene er fast på plass.

F: Kontroller at avstandsmuttere mellom skive er korrekt plassert. Bolter til koniske kulelagre bør strammes slik at skiven ikke slingrer når den roterer. Bolter til bronseforinger og rette kulelagre bør ha et slingringsmonn på 0,8 mm pr. skive, og bør justeres til dette.

G: Klarering mellom svingtappdekslet og krok eller sjakkel er fabrikkjustert til å ligge mellom 0,8mm til 1,6mm. Slitasje på delene kan gi økt klarering. Når klareringen overstiger 3 – 4,5 mm bør enheten demonteres for nærmere inspeksjon.

H: Deformert eller rustet krok eller muttergjenger.

I: Overflatetilstand eller deformert krok.

J: Sveisede sideplater må kontrolleres for rustangrep og sprekker i selve sveise.

K: Smekklåsen på kroken – se etter deformering, at den passer skikkelig og fungerer riktig.

5.2. SMØRING : Hvor ofte utstyret må smøres er avhengig av hvor ofte og lenge utstyret brukes, hvor det brukes og brukernes egne vurderinger. Forutsettes normal bruk av utstyret, kan nedenforstående smøreplan med middels tykk litium-fett følges:

A: Skivelager


Konisk kulelager – Hver 40. time ved kontinuerlig bruk, eller hver 30. dag ved tilfeldig bruk.

Kulelager – Hver 24. time ved kontinuerlig bruk, eller hver 14. dag ved tilfeldig bruk.

Bronseforing – ( ikke selvsmørende ) – Hver 8. time ved kontinuerlig bruk, eller hver 14. dag ved tilfeldig bruk.

Anti-friksjon – Hver 14.dag for jevnlige bevegelser, eller hver 45. dag for tilfeldige bevegelser.

Trykkforing av bronse eller ingen foring – Hver 16. time for jevnlige bevegelser, eller hver 21. dag for tilfeldige bevegelser.

5.3 VEDLIKEHOLD AV TILLEGGSUTSTYR

A: Tilleggsutstyr, inklusive kroker, sjakler, lenker o.l kan bli slitt eller deformert etter en tids bruk. Dette kan gi hakk, uthulninger og skarpe kanter som gir ekstra trykkbelastninger. Det anbefales å gjennomføre jevnlige inspeksjoner for å overvåke utstyrets tilstand.


B: Den eneste anbefalte bearbeidelsen av slike skader er sliping inntil flatene igjen blir glatte. I laste bærende områder tillates det en reduksjon av de opprinnelige mål med inntil 10% som følge av slitasje og reparasjoner. En ytterligere reduksjon vil nødvendigvis medføre en reduksjon av den maksimale lastegrensen.

C: Enhver sprekk eller deformasjon av et tilleggs ustyr er tilstrekkelig for å ta produktet ut av bruk.
1. VEILEDNING FOR KORREKT BRUK OG VEDLIKEHOLD AV ALLE TYPER KASTE BLOKKER.
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