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Bruksanvisning for SF sikkerhets krok
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SF krok er en krok av typen som lukker seg automatisk ved belastning.

Åpning av kroken foretas manuelt i avlasted stand.  
Merking av krok:

Kroken er merket med SF og ID nummer.

Kroker er Grad 80.
Bruker begrensninger:

Kan brukes innenfor - 40º til + 400º C

Med følgende reduksjoner

- 40º til + 200º C
Ingen

+200º til + 300º C
10%

+300º til + 400º C
25%

> 400º C

må ikke brukes

Det er ikke tillatt å varmebehandle kroken

Unngå sjokk belastning samt kontakt med syrer.

Vedlikehold:

Bare personer som har opplæring innen denne type krok skal foreta reparasjoner av kroken.  
Bruks kontroll og vedlikehold

Kroken bør smøres i alle bevegelige ledd slik at denne ikke ruster.

Før en kontroll må kroken rengjøres

Sjekk altid om lukke mekanismen fungerer før bruk

Sjekk altid om der er skader eler deformasjoner før bruk.

Kontroller at der ikke er påført sveisesprut eller annen form for varmebehandling

Årlig kontroll

Kroken skal underlegges en kontroll av sakkyndig virksomhet minimum hver 12 måned eller oftere dersom bruken tilsier dette

Forbehold

Certex Norge as forbeholder seg retten til å gjøre forandringer i produktdesign, materialer, spesifikasjoner eller instruksjoner uten forutgående varsel, og uten forpliktelser overfor andre.

Kontroll kriterier:

[image: image1.jpg]



	Nr
	WLL
	B
	D
	L
	S
	T
	K

	3200
	2,0
	34
	38
	97
	14
	22
	20

	3201
	2,5
	36
	42
	127
	17
	25
	23

	3202
	4,3
	43
	54
	147
	18
	29
	25

	3203
	6,25
	55
	70
	182
	23
	37
	33

	3204
	10
	65
	79
	220
	28
	45
	40

	3205
	25
	105
	120
	320
	40
	60
	65

	3214
	15
	90
	100
	275
	35
	52
	60

	3215
	18
	85
	112
	295
	38
	57
	65
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