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Bruksanvisning for Løfteåk.

Løfteåket er tillatt brukt til løft kun når gyldig sertifikat foreligger hos bruker

Før bruk må løftåket inspiseres nøye med henblikk på at:

· Tydelig lesbar merking  med tillatt belastning

· Årskontroll er foretatt.

· Løfteutstyr som er eventuelt er påmontert er i orden og sitter forsvarlig montert.

· Der ikke finnes noen form for deformasjoner på åk eller tilhørende deler

· Løfteåk skal være CE merket før bruk.

· Påse at de som bruker løftåket har nødvendig opplæring i bruk.

Hvis det er tvil om at noen av over nevnte krav ikke oppfylles må løftåket ikke benyttes

Husk altid å ta hensyn til arbeidsvinkler under bruk. Arbeidsvinkler må ikke overskride de tillatte vinklene for åket. 

Ved montering av sjakkel må man forsikre seg om at bolten låses trygt. Til gjentatt løft bør normalt kun benyttes mutter bolt med mutter og låse splint, man må da forsikre seg om at splinten gir effektiv sikring mot utskruving av mutter.

Hvis man under montering finner at det er dårlig tilpasning mellom sjakkelbøyle og bolt kan dette skyldes dårlig parallellitet eller deformasjoner. Sjakelen bør da henvises til kyndig instans. ( leverandør eller produsent)

Sjaklene må monteres slik at lasten overføres i lengderetning uten å påføre uakseptable bøyemomenter da oppgitt sikker arbeidsbelastning er basert på rett strekk i lengderetning. Når sjakler brukes i flere part løfteredskap, må man ta hensyn til effekten av vinkelen mellom partene tilsvarende som for kjetting og ståltau

Det kan brukes både wire slings og kjetting slings i forbindelse med løfteåket. Disse slingsene må ikke ha en lavere rating enn løfteåket.

Årlig kontroll

Løfteåk skal underlegges en kontroll av sakkyndig virksomhet minimum hver 12 måned eller oftere dersom bruken tilsier dette

Forbehold

Certex Norge as forbeholder seg retten til å gjøre forandringer i produktdesign, materialer, spesifikasjoner eller instruksjoner uten forutgående varsel, og uten forpliktelser overfor andre.
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