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BRUKSANVISNING 


INSTRUKSJON FOR MONTERING OG INSTALASJON AV MASTERLIFT LØPEKATTER.

TYPE GTM ( MED DRIFT ) OG PTM ( SKYVE LØPEKATT )

Masterlift løpekatter kan leveres med følgende kapasiteter

Modell

GTM
Modell

PTM
Kapasitet / KG.
Bjelkevidde / MM


PTM - 05
500
64 – 152

GTM - 10
PTM - 10
1000
64 – 203

GTM - 20
PTM - 20
2000
83 – 203

GTM - 30
PTM – 30
3000
102 – 203

GTM - 50
PTM – 50
5000
114 – 203

GTM - 100
PTM -100
10000
125 - 203

SIKKERHETSFORENSTALTNINGER

· Bruk ikke større last enn anmerket på katten.

· Sjekk at katten er skikkelig sammensatt med hjul i henhold til spesifikasjone for bjelken og at mutteren er skikkelig strammet.

· Forsikre deg om at endestoppere er montert i begge ender av bjelken, for å hindre at løpekatten går av.

· Forsikre deg om at løpebjelken er fri for hindringer,

SAMMENSETNING

Løpekatten består av 2 sideplater, to hvor hjulene/lagret er montert, en gjenget aksel med oppheng for taljen og avstandstykker / skiver for den regulerbare bredden. Katten med drift har en sideplate utstyrt med kjede, 2 tannhjul til utveksling til mekanisk forflytning av katten.

Alt annet se som for skyvekatten.

INSTALASJON

Før man installerer vognen må hjulene tilpasses bjelkebredden. Forsikre deg om at opphengsplaten er sentrert mellom de to sideplatene ved å montere avstandstykker / skiver. Når du har oppnådd en klaring på 1 – 1,5 mm mellom hjulene og bjelken, kan vognen monteres på bjelken og muttere strammes og sikres med en split-pinne. Forsikre deg om at endestoppere er montert på løpebanen slik at vognen ikke går av. Før man belaster vognen, gjør en testkjøring for å forsikre deg om at vognen går lett over hele løpebanen.

Taljen kan nå bli koblet på og det hele kan tas i bruk.

VEDLIKEHOLD / INSPEKJON

Vognen er vedlikeholdsfri.

NB! Forskriftene siet at løfteutstyret skal inspiseres og sertifiseres av autorisert sakyndig personell hvert år.

RESERVEDELSLISTE FOR LØPEKATT ” MASTERLIFT”
TYPE GTM ( med drift )

Type PTM ( skyvevogn)

1. Sideplate, venstre
16. Festemutter
1. Tannhjul aksel

2. Gir hjul
17. Mellomskive
2. Tannhjul

3. Driv aksel
18. Mellomhylse
3. Valse lager

4. Rund klips
19. Avfjæringsaksel
4. Rund klips

5. Mellomskive
20. Avfjæringsplate
5. Skive

6. Rund skive
21. Splint
6. Stoppskive

7. Feste kule
22. Drivaksel
7. Side plate

8. Hjul
23. Spor til håndkjetting
8. Mellomror

9. Hjulaksel
24. Spor til håndkjetting
9. Tynn mellomskive

10. Sideplate høyre
25. Håndhjul
10. Låse mutter

11. Anti tilt pinne
26. Håndkjetting
11. Avfjæringsplate

12. Hylse
27. Splint
12. Avfjæringsplate

13. Skive
28. Gir.
13. Tykk mellomskive

14. Låse skive

14. Splitt pinne

15. Mutter



Produktet er produsert i samsvar med sikkerhetsregulativene i henhold til Maskindirektivet 89/392/EEC og vedlegg 91/368/EEC samt 93/68/EEC
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CERTEX NORGE AS

Oslo – Stavanger – Bergen – Kristiansund - Trondheim

