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Bruksanvisning for surre stropper av fiber med vinsj 

Beskrivelse:

Denne bruksanvisningen gjelder for surringer med vinsj og fiberbånd samt med endefester av typen Krok, triangel eller ring

	Type
	Båndbredde
	Bruddlast / surrestyrke rett strek
	Bruddlast / surrestyrke U - surring

	Hobby
	25 mm
	500 kg
	1000 kg

	Maxy
	25 mm
	1000 kg
	2000 kg

	Handy
	35 mm
	2000 kg
	4000 kg

	Lasty
	50 mm
	2500 kg
	5000 kg

	Lorry
	50 mm
	4000 kg
	8000 kg

	Truck
	50 mm
	5000 kg
	10000 kg

	Strong
	75 mm
	10000 kg
	20000 kg
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Bruksområde:

Ved valg av surringstype og antall surringer skal en ta i betraktning den last som skal surres. En må også tilse at en har riktige feste punkter for surrestroppen

Informasjon på etikett må ikke overskrides. Bruk bare surrestropp med merking

Temperatur området for bruk er fra – 40 ° C til + 80 ° C (polyester + 100 ° C)

Bruk beskyttelse på skarpe kanter
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Ved stramming av lastesurringer skal en bruke 10 % av bruddstyrken i rett strek som surrestyrken på surringen.

Husk å etterstramme surrestroppen under bruk da lasten kan forandre konsistens.
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100 % av lasten tyngde / vekt skal sikres forover. 50 % skal sikres bakover og til siden

Surring må ikke knyttes

Kontroller at båndet ikke er vridd

Ved løsning av surrestropp må en påse at det ikke er personer nær lasten som er surret da lasten kan være løs og falle ned.

Surre utstyr må ikke brukes til løft.

Kontroll:

Surringen med strammer skal kontrolleres før den tas i bruk. Dersom en påviser følgende (se liste under) skal surringen med strammer ikke brukers.

· Brudd eller skade i fiber

· Merke etikett ikke er leselig eller mangler

· Skader på søm

· Friksjonsskader, varmeskader på bånd

· Skader påført av kjemikalier

· Skader fra sollys (når fargen er vesentlig falmet skal denne kasseres)

· Deformasjon på vinsj

· Rust på vinsj

· Forandring større en 5 % på surre krok.

Reparasjon:

Det må kun brukes original deler ved reparasjon.  Reparasjon må kun utføres av personer med dokumentert opplæring.

Forbehold:

Certex Norge as forbeholder seg retten til å forandre denne bruksanvisningen uten forutgående varsel, og uten forpliktelser ovenfor andre.
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