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Bruksanvisning for Pallegaffel type 6010 - 6050

1.0 Pallegaffel er kun bereknet til løft av utstyr med palle som underlag. Før en bruker Pallegaffelen skal en forsikre seg om at den pallen en løfter er i god stand. 

2.0 En må forsikre seg at den lasten en skal håndtere ikke kan falle av pallen ved løft.

3.0 Overskrid aldri max eller minimums last. (lasten kan da dette av) 

4.0 Pallegaffelen er konstruert for jevn fordeling av last over pallen en løfter. Se til at en fordeler lasten gjevt slik at en ikke får skader eller deformasjoner under bruk.

5.0 Ved styring av last skal en bruke håndtakene på baksiden av pallegaffelen. .

6.0 For selv balanserende pallegaffler kontroller at alle bevegelige deler er i orden før bruk.

7.0 Ved kopling til krankrok eller sjakkel til løfteøye på pallegaffelen se til at det en setter i øye passer til utformingen av øye slik at en får fådelt lasten riktig.

8.0 Løft altid mykt og varsomt. Under vintertid vær observant på at pallene ikke er fast frøsen i marken hvilket vil føre til overbelastning samt rykk når en løfter pallen fra marken.

9.0 Stå aldri under eller i nærheten av hengende last eller last som forflytter seg.

10.0 Det er ikke tillatt å forandre eller gjøre noen form for inngrep i konstruksjonen uten godkjennelse fra produsent.

11.0 Pallegaffelen er å anse som et løfteredskap og er derfor underlagt minimum årlig kontroll. Eller hyppigere dersom bruken tilsier det. Det skal føres en logg over reparasjoner og kontroller som utføres. 

12.0 Personal som bruker Pallegaffelen skal ha opplæring i bruk av denne form for løfteredskap. 

file://\\certex-dc01\web\Bruksanv\PALLEGAFFEL TYPE 6010 - 6050.doc
02.01.07
1

