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VEILEDNING FOR BRUK OG VEDLIKEHOLD AV SOCKETER FOR STÅLTAU

ÅPEN OG LUKKET  SOCKETS

Merking. 

Alle socketer skal være merket med produsentens navn eller logo, størrelse samt batch informasjon

Bruksområder

Socket for ståltau skal kun benyttes sammen med ståltau.

Normale arbeidsforhold er mellom -20(C og  +100(C. Ta kontakt med leverandør dersom utstyret skal benyttes under andre forhold.

Bruk alltid verneutstyr som vernesko etc. når du skal håndtere socketene.

Laster på over 18 kg. må håndteres på egnet måte, for eksempel med flere personer eller passende utstyr.

Klargjøring til bruk

Inspisert utstyret som forklart under avsnittet ”Inspeksjonsveiledning”

Må kun brukes på standard ståltau. For mellomliggende ståltausdimensjoner må neste overliggende størrelse benyttes.

Støping av sockets må kun utføres av personer med godkjent dokumentert opplæring.

Brukerveiledning

Effektiv ytelse for socketser er basert på angitt katalog bruddstyrke for ståltauet.

Effektiviteten av en korrekt støpt socket er 100%

Se opp for hengende laster. En fallende last kan medføre alvorlige eller dødelige skader.

Laster på over 18 kg. må håndteres på egnet måte, for eksempel med flere personer eller passende utstyr.

Socketen må aldri modifiseres eller ombygges uten tillatelse av produsent.

Inspeksjonsveiledning

Socketer må alltid kontrolleres før bruk

Bruk aldri en socket som har sprekker eller deformasjoner. Endrede deler eller erstatningsdeler må aldri benyttes.

Reparere mindre hakk eller uthulninger på socketer eller bolter ved å slipe overflaten jevn. De originale dimensjoner må ikke reduseres med mer enn 5%. Delene må ikke repareres med sveising.

Foreta årlig kontroll på socket. Brukes utstyret mye, bør kontrollen skje oftere.
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