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VEILEDNING FOR BRUK OG VEDLIKEHOLD AV SVIVLER 

Merking. 

Alle svivler skal være merket med produsentens navn eller logo, størrelse samt batch informasjon

Bruksområder

Svivler for ståltau skal kun benyttes sammen med ståltau.

Normale arbeidsforhold er mellom -20(C og  +100(C. Ta kontakt med leverandør dersom utstyret skal benyttes under andre forhold.

Klargjøring til bruk

Inspisert utstyret som forklart under avsnittet ”Inspeksjonsveiledning”

Foreta en delvis belastning, og kontroller at lasten kan roteres og justeres fritt.

Brukerveiledning

Angitte lastgrenser for svivler gjelder korrekt plassert last, dvs. tyngdepunktet loddrett under bolten.

Den oppgitte lastekapasiteten må ikke overskrides.

En svivel må aldri lastes skjevt.

Svivelen må aldri modifiseres eller ombygges uten tillatelse av produsent. Svivler må aldri sveises, eller på annen måte utsettes for overdreven varme, da dette ødelegger varmebehandlingen.

Inspeksjonsveiledning

Svivelen må alltid kontrolleres før bruk

Bruk aldri en svivel som har sprekker eller deformasjoner. Endrede deler eller erstatningsdeler må aldri benyttes.

Utstyr som er så slitt at noen av de opprinnelige målene er redusert med mer enn 10 % må tas ut av bruk.

Kontroller frigangen på svivelen, og ta den ut av bruk dersom frigangen er > 2 mm

Det anbefales å gjennomføre jevnlige inspeksjoner, og at det foretas en visuell inspeksjon hver gang utstyret skal benyttes.

Vedlikehold.

En svivel må aldri repareres, endres, bearbeides eller omformes ved å varme den opp, sveise, brenne eller bøye den.

For å minimalisere rustangrep og fysiske skader må utstyret oppbevares på et egnet og tørt sted.
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