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Bruksanvisning for strekkfisker.
ADVARSEL: Hvis bruksanvisning ikke følges, kan dette resultere i feil bruk, med skader på personer og/eller eiendom som resultat.

1. Husk at tillatt belastning ikke må overskrides.

· Full belastningsevne mellom -60 og +250 grader Celsius

· Løfting og senking av last må alltid foretas med forsiktighet, uten rykk eller brå bevegelser.

· Unngå aggressive miljøer som syrer osv. Det finnes spesialutstyr for bruk i slike miljøer. 
· Alle løfteredskaper med kjetting, løkker, kroker osv. skal kontrolleres av sakkyndig firma hver 12 måned, eller oftere hvis nødvendig. Sertifikat eller registreringsbok skal påføres siste kontrolldato, sammen med signatur fra sakkyndig kontrollør.

· Ved rengjøring må det ikke benyttes rengjøringsmidler som kan skade komponentene.

· Ved farging eller annen belegging etter kontroll, må det brukes maling eller belegg uten skadelige tilsetningsstoffer.

· Elektrolysisk forsinking eller varmforsinking av andre enn produsent er ikke tilatt.

· Benytt kun originale reservedeler ved reparasjon.

· Varmepåvirking som sveising, bruk ved høy temperatur osv. er ikke tolatt uten tillatelse fra produsent.

· Alle løfteredskap skal ha sertifikat, og merkes ihht, bestillingsnummer 522, Maskiner.
Strekkfisker.

Strekkfisker er tillatt brukt som løfteredskap eller del av løfteredskap når det foreligger et sertifikat hvor tillatt belastning (WLL) og prøvelast framkommer. Begge skruer må sikres med kontra muttere mot strekkfiskens kropp. Strekkfisker må ikke utsettes for rotasjon. WLL skal være stemplet på strekkfisken.

Kontroll:

1. Kontroller at gjenger ikke er skadet av slitasje eller korrosjon.

2. Deformasjoner, som forlengelse, bøying, vridning osv. tillates ikke

3. Sår, sprekker, slitasjeskader, korrosjonsskader osv. som kan påvirke strekkfiskes         styrke godtas ikke.

4. Strekkfisken skal være i henhold til de oppgitte mål.

5. Kontroller at strekkfisken ikke er skrudd for langt ut.

6. Kontroller at kontramutter er skrudd på plass.

7. Dersom noen av de nevnte feil kan påvises, skal strekkfisken ikke benyttes, men kasseres.

8. Forbehold: 

Certex Norge AS forbeholder seg retten til å gjøre forandringer i produktdesign, materialer, spesifikasjoner eller instruksjoner, uten foregående varsel, og uten forpliktelser overfor andre.
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