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Bruksanvisning for Truck-kurv type TK-503/504/505/510

1. Denne bruksanvisningen gjelder for løft av personel i korg med truck. Bruksanvisningen omfatter bare selve kurven og ikke trucken.

2. Personer får løftes med truck kun ved spesielle operasjoner, bare ved kortvarig arbeide og bare der det er vanskelig å bruke annen adkomst. Ved bruk av truck kurv skal verneombud for bedrift være informert.

3. Det er kun lov å bruke trucker og truck kurv som er godkjent av sakkyndig virksomhet. Truck og truck-kurv skal ikke benyttes høyere enn godkjent ved besikting.

4. Da kurv i bruk på truck kan bevege seg er det ikke tillatt å bruke stige i kurv av sikkerhetsmessige grunner. Hold altid orden oppi kurven slik at utstyr som brukes ikke faller ut. Kontroller nøye at kurvens grind/bom er forsvarlig låst før og under bruk. Kurvens grind/bom skal ikke åpnes under løft eller bruk.

5. Truck-kurv skal ikke brukes der det er åpenbar fare for at gjenstander kan falle ned på kurven.

6. Truck-kurv skal være sikret til gaflene på trucken slik at kurven ikke kan gli av. For korg type- 505 som er bereknet på støttebens truck låses denne med skrue til gaflenes forkant. Øvrige korger sikres i bakkant av gaflene med en låsebolt.

7. Ved arbeide i truck-kurv der det er fare for at en kan ramle ut skal en bruke sikkerhetsline koplet til innvendig beskyttelses stang.

8. Påse at det fårefinns anvisning for maksimal belastning og max lastekapasitet for kurven. Se også etter at det finnes en liste over kontroll punkter som skal utføres før løft.

9. Trucken skal kun kjøres av en erfaren truckfører med de nødvendige truck sertifikater.

10. Person løft med truck skal planlegges slik at det ikke utsetter personen som er oppe i kurven for noen farer. Person løft med truck-kurv utenom hus skal kun foretas ved god sikt samt ved liten vind slik at arbeidet kan utføres uten at kurven begynner å pendle. Pendling kan medføre fare for skader og velt.

11. Truckfører skal før bruk av truck-kurv kontrollere at truck-kurv og dens festeanordning er i orden. Truckfører skal også kontrollere at trucken er i forskriftsmessig stand og prøveløft med tom kurv utføres til full løftehøyde. Truckfører skal umiddelbart avbryte arbeidet og underrette verneombud og arbeidsleder dersom han/hun oppdager noe galt eller noe som kan medføre fare med truck-kurv eller truck under arbeid.

12. Truckfører skal sitte på truck og ha fri adgang til mannøvrings panelet så lenge det finnes personer i kurven.

13. Ved arbeide over 1 meter må truck stå stille med parkeringsbrems på.

14. Kjøring med personell i skal kun foretas i nedsenket stand.

15. Ved arbeid der annen trafikk kan forekomme skal en foreta sikring slik at en ikke kan bli påkjørt. Dette kan skje ved avsperring etc.

16. Ved arbeide med oppløftet kurv får en ikke arbeide eller passere under kurv.

17. Truck-kurv skal når den ikke er i bruk oppbevares slik at den ikke blir utsatt for skader.

18. Truck-kurv leverse ferdig kontrollert og skal vert år underlegges en årlig kontroll av sakkyndig virksomhet. Det er ikke tillatt å foreta reparasjoner eller utbedringer uten samtykke fra produsent. Etter en reparasjon skal kurven kontrolleres av sakkyndig virksomhet.

19. Det skal føres kontroll journal over reparasjoner og kontroller som er utført.
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