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Bruksanvisning for toppløkke / løftehode
Utstyret er tillatt brukt til løft kun når gyldig sertifikat foreligger hos bruker

Før bruk må utstyret inspiseres nøye med henblikk på at:

· Produsentens identifikasjon eller symbol
· Materialkvalitet
· Type
· Serienummer / sporbarhetsmerke

Hvis det er tvil om at noen av over nevnte krav ikke oppfylles må utstyret ikke benyttes

Dersom toppløkker / løftehoder leveres som separate løfteredskap, skal de i tilegg merkes som for ferdig sammensatt løfteredskap av kjetting.
Toppløkker leveres i følgende form:

· Lik form rundt hele løkka, dvs. beregnet til bl.a. leddede koplingsløkker

· Sammenklemt på en side, dvs. beregnet for bl.a. omega koplinger.

· Eget festepunkt, dvs. gaffelkopling, for innkopling av kun en kjettindimensjon.

Toppløkker / løftehoder for grad 8 produseres i overensstemmelse med EN 1677-4 

Dersom utstyret blir oppvarmet til over 400 gr. C må den ikke brukes.

Max tilatt slitasje må ikke overskride 10 % av materialdiameteren, målt over 2 diametre.
Årlig kontroll

Utstyret skal underlegges en kontroll av sakkyndig virksomhet minimum hver 12 måned eller oftere dersom bruken tilsier dette

Forbehold

Certex Norge as forbeholder seg retten til å gjøre forandringer i produktdesign, materialer, spesifikasjoner eller instruksjoner uten forutgående varsel, og uten forpliktelser overfor andre.
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