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BRUKSANVISNING 


BRUKERMANUAL FOR WIRE TALJE.

[image: image2.wmf]
Leveres i 3 utgaver med følgende kapasitet:

Type
Løftekapasitet
Trekk kapasitet

HPH-08
800 kg
1300 kg

HPH-16
1600 kg
2600 kg

HPH-32
3200 kg
5200 kg

Taljen egner seg for løfting og trekking.

Sikkerhetsinstruksjoner

1. Aldri belaste taljen med mer enn arbeidskapasiteten ( WLL )

2. Aldri løft gods over eller nær personer.

3. Aldri bruk en talje for å løfte eller transportere personer.

4. Bruk aldri taljewiren som stropp.

5. Knekk aldri wiren over skarpe kanter.

6. Forlat aldri hengende last uten tilsyn.

7. Kast aldri taljen fra deg, unngå støt og slag.

8. Ikke trekk wiren lenger inn enn at 15 cm. gjenstår.

9. Ikke løft og trekk samtidig.

10. Aldri bruk en talje med feil eller skader.

Bruksanvisning

Taljer er klar for bruk. Taljens funksjon er basert på selvstrammende klemmer. 2 uavhengige klemmer plassert i taljehuset strammer rundt wiren og trekker alternativt gjennom taljen. Utløserhendelen no. 10 skyver forover til den faller inn bak en kant. Dette gjør at over og underklemmene åpnes. Nå kan den beslåtte wire enden skyves inn i åpningen no. 9 og føres gjennom taljen. Utløserhendelen kan nå settes tilbake til utgangsposisjonen. Det er viktig at det brukes korrekt wirediameter.


A: For 0,8 tonn talje - Wirediameter: 8,3 mm


B: For 1,6 tonn talje - Wirediameter: 11,5 mm


C: For 3,2 tonn talje – Wirediameter: 16,3 mm

Forsikre deg om at wiren er ren, og uten slitasje før bruk. Ved å sette på teleskoparmen på den fremre hendel no. 19. Lasten kan nå heves med en fram og tilbakebevegelse. Den kan sentreres ved den samme bevegelse ved bruk av bakre hendel no. 12. Den ønskede styrken for å stenge klemmen utvikles av vekten og av klemmene. Ikke bruk wiren som en slynge, den kan da bli skadet. Se etter at det ikke er knute eller krøll på wiren.

Vedlikehold

For å optimalisere driftssikkerheten og levetiden er det lurt å undersøke taljen regelmessig, og i det minste en gang i året. Sjekk for deformasjoner, skader eller slitasje. Minst 2 gander i året bør alle glidedeler innsettes med fett. Etter hver service skal taljen testes før bruk.

Der taljen ofte er i bruk, bør alle deler innsettes med fett og wiren holdes ren. Bruk bare originale deler.

Før bruk, undersøk at alle sammenføyninger  og fester er skikkelig strammet, og at alle spaker er bevegelig. Det anbefales at enheten renses etter bruk.

Produktet er produsert i samsvar med sikkerhetsregulativ i henhold til EU Maskindirektiv 89/392/EEC og vedlegg 91/368/EEC samt 93/68/EEC.

Forus,
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CERTEX NORGE AS

Oslo – Stavanger – Bergen – Kristiansund - Trondheim

