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Bruksanvisning for løfteutstyr ihht Maskindirektivet
Advarsel: Hvis bruksanvisning ikke følges, kan dette resultere i feil bruk, med skader på personer og / eller eiendom som resultat.
NB HUSK AT TILLATT ARBEIDSBELASTNING IKKE MÅ OVERSKRIDES
1.
Wirelengder 8 partig DSC ståltau med og uten endefester

8 partig DSC wire må kun brukes med begge ender forankret.
2.
Generelt for Certex Norges løfteutstyr
Informasjon gitt på merkebrikke, taluritt lås, eller socket må ikke overskrides

Løfting eller senking av en last må alltid foretas med forsiktighet, uten rykk eller brå bevegelser.

Unngå aggressive miljøer som syre ol. Det finnes spesialutstyr tilpasset for bruk i slikt miljø.

Alle løfteredskap skal kontrolleres av sakkyndig person/godkjent kontrollør minimum hver 12 måned (eller oftere hvis nødvendig). 


Ved rengjøring må det benyttes rengjøringsmidler som ikke skader wiren.

Benytt kun originale reservedelen ved reparasjoner.

Varmepåvirkning slik som sveising, bruk av høye temperaturer osv. er ikke tillatt.


Alle løfteredskaper skal ha sertifikat, og skal merkes ihht forskrifter til arbeidsmiljøloven, MASKINER, bestillingsverk 522

3.
Kontroll
Før og etter bruk skal det alltid foretas en brukerkontroll mot deformasjoner og slitasje.


Deformasjoner kontrolleres ihht katalogmål.

Reparasjoner er ikke tillatt uten samtykke fra Sakkyndig person

     
Taluritt lås / socket kontrolleres mot deformasjoner.

4.
Forbehold
Certex Norge as forbeholder seg retten til å gjøre forandringer i 
produktdesign, materialer, spesifikasjoner eller instruksjoner, uten forutgående varsel.
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