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Trinse PRO TRAXION, Petzl

Produktinformasjon

Den selvlasende trinsen Pro Traxion er utviklet for & gjere det mulig a koble til tau
mens trinsen er koblet til ankeret. P& grunn av et trinsehjul med stor diameter i
tillegg til at den har sveert god effektivitet, er denne trinsen spesielt godt egnet til
heising av tung last i stor vegger. Sideplaten lases nar trinsen belastes, noe som
hindrer at den apnes under bruk.

Andre opplysninger

Vekt: 265 gram
Skivetype: forseglede kulelager

Skivediameter: 38 mm

Taudiameter: 8-13 mm

Effektivitet: 95%

Arbeidsbelastning: 2 x 2,5 = 5 kN

Bruddstyrke: 2 x 11 =22 kN

Arbeidsbelastning som fremdriftsfangskive: 2,5 kN

Bruddstyrke som fremdriftsfangskive: 4 kN  Read more

Materiale: Aluminium, rustfritt stal, nylon
Merking: | henhold til standard, CE-merket, UKCA-merket
Standard: EN 567
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Trinse PRO TRAXION, Petzl

Teknisk data

Art. nr. Min. bruddstyrke Rope @ Vekt
kN mm kg
821500000410 22 8-13 0,265
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