
Produktinformasjon

Egenskaper: Allsidig og kompakt, selvsmørende foringer
Materiale: Aluminum, rustfritt stål
Merking: I henhold til standard, CE-merket, UKCA-merket
Standard: EN 12278

Produktinformasjon

FIXE-trinsen er en kompakt talje for etablering av taljesystemer og lastavledninger.
Faste sideplater gjør tauinstallasjon rask og enkel, og gir enkel kobling mot
kompatible tauklemmer i profesjonelle tilkomst- eller redningssystemer.

Best egnet for:

Taljesystemer og lastavledninger med tau fra 6 til 13 mm.
Oppsett som krever kompakt utstyr kompatibelt med europeiske
standardkarabinere.

Produktfordeler

Faste sideplater muliggjør rask installasjon av tau og oppsett.
Selvsmørende lager gir 71 % virkningsgrad.
21 mm skive gir kompakt og lett systemdesign.
Festepunkter gjør det mulig for kompatible karabinere å rotere.
Maksimal arbeidslast: 5 kN

Andre opplysninger
... Read more
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https://www.certex.no/produkter/fallsikring-og-ppe/tilbehor-tau/trinser/trinse-fixe-petzl-p3789006


Teknisk data

Art. nr. Min. bruddstyrke
kN

Farge Vekt
kg

821500000510 23 Gul 0,098

Trinse FIXE, Petzl

2 / 2

 © www.certex.noAugust 2026 - Alle rettigheter - Certex


	Produktinformasjon
	Produktfordeler
	Andre opplysninger

