
Produktinformasjon

Rygg D-ring

 

Bryst D-ring

Materiale: Polyester, Aluminium Alloy, Zinc Plated Steel
Merking: I henhold til standard, CE-merket, UKCA-merket
Standard: EN 361, EN 1497
Bemerk: Maks vekt: 140 kg

Produktinformasjon

Grunnleggende redningssele med hurtigspenner og redningsløkker på skuldrene.
Den er konstruert med komponenter av høy kvalitet, spesielt utviklet for økt
sikkerhet og passform ved arbeid i høyden. Roterende torso‑justeringsspenner og
hurtigspenner hjelper teamet ditt å få en rask, sikker og komfortabel tilpasning av
selen.

Bygget med slitesterk polyesterbånd (26 kN) og maskinvare i legert stål, er 3M™
DBI‑SALA® ExoFit™ XE50 laget for å tåle de daglige forholdene på arbeidsplassen.

Denne selen er kompatibel med valgfritt tilbehør for rygg-/skulderpolstring,
benpolstring og et bredt utvalg av 3M fallbeskyttelsestilbehør for verktøy.

Alle modeller er utstyrt med lavprofil suspensjonstraume‑avlastningsstropper.

Størrelsesjustering

Ben og overkropp
Overkropp: Roterende justering – stål/aluminium –
skralle‑spenne

Tilleggsfunksjoner:

Fallindikatorer foran og bak
2x selvtilbakestillende/flyttbare lineholdere (lanyard keepers)
Dedikert festepunkt for personlig selvopptrekkende fallsikringsblokk
(SRL) ... Read more

Fallsikringssele ExoFit™ XE50, 3M DBI Sala
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https://www.certex.no/produkter/fallsikring-og-ppe/seler/fallsikringssele-en-361/fallsikringssele-exofit-xe50-3m-dbi-sala-p3982934


Måltabell

Teknisk data

Art. nr. Str. Maks. brukervekt
kg

Vekt
kg

820100772320 1 140 1,7

820100782320 2 140 1,75

820100792320 3 140 1,8
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