
Offshore løftehode
Produkt informasjon

Klasse 8/DNV 2.7-1 løftehode

Standard: NS-EN 1677.

Materiale: Legert stål klasse 8.
Merking: Type og klasse.
Overflate: Lakkert
Bemerk: Løfttestet iht. DNV 2.7-1
Advarsel: Må ikke varmebehandles!

Sikkerhetsfaktor: 5:1
Klasse: 8



Måltabell

Art. nr. Kode WLL
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Vekt
kg

Leveringstid (dager)

401100820070 MA22 OF 8,2 22 90 170 20 80 150 3,8 7

401101070070 MA25 OF 10,7 25 103 190 20 80 150 4,5 3

401101290070 MA28 OF 12,9 28 113,5 209 22 90 170 6,4 3

401101710070 MA32 OF 17,1 32 140 270 25 103 190 9,9 3

401102810070 MA38 OF 28,1 38 140 270 32 140 270 18,2 3

401103830070 MA45 OF 38,3 45 170 320 38 140 270 27,7 3

401104500070 MA50 OF 45 50 200 380 38 140 270 33,2 3

401106530070 MA60 OF 65,3 60 220 430 50 200 380 66 3


	Offshore løftehode
	Klasse 8/DNV 2.7-1 løftehode
	Måltabell



