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Lastesurring POWERTEX Trailer

Produkt informasjon

POWERTEX Trailer lastesurring er tilgjengelige som endelgse stropper eller 2-partsurringer og brukes av profesjonelle transportgrer.
Disse surringene er fleksible og holdbare, laget av polyestertrad og stalratchet med kroker.
Egnet for profesjonelle transportgrer med hgy standard holdekraft STF og hgy LC.

Letthandterlig og fleksibel med LC 2000 daN og STF 350 daN.

Oransje band med 5 svarte striper for enkel identifisering.

Bade lang del og kort del har bla identifikasjonsmerker.

Merke gir informasjon om STF og Lashing Capacity for ulike stroppforbindelser.

Hver del er merket med et unikt serienummer for sikker utstyrsregistrering

Den bla informasjonsmerkelappen er beskyttet av et ekstra lag med gjennomsiktig plast for lang levetid.
Ar/ménedskalender trykt p4 merkelappen der neste inspeksjonsdato kan merkes eller stemples.

Alle stropper har en hvit merkelapp med viktige advarselsinstruksjoner og bruksanvisningspiktogram.
Hver stropp er merket med QR-kode for a fa tilgang til full brukermanual.

Cr6-fri galvanisering — bedre for helse og miljg.

Trailer kan leveres med andre lengder og andre endefester etter forespgrsel.

Merking: | henhold til standard
Standard: EN 12195-2



Art. nr.

701301001000040

701300602200040

701301002200040

LC
daN

2000

2000

2000

2xLC
(daN)

4000
4000

4000

Lengde

10

10

Band width
mm

50

50

50

Design

Endelgs
2-part

2-part

Fitting

Wire hook double

Wire hook double

STF
daN

350

350

350

Farge

Oransje
Oransje

Oransje

Vekt
kg

2,06

2,48

Leveringstid (dager)
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