
Koblingsløkke CGS Cromox®
Produktinformasjon

William Hackett grade 6 Cromox® komponenter produseres av KETTEN WALDER i Tyskland, og rustfritt stål av høyeste kvalitet brukes for å
oppnå markedsledende kvalitetsprodukter.
Alle kjettinger produseres på toppmoderne kjettingmaskiner. Disse produktene gjennomgår strenge tester i fabrikken og er en del av
Cromox® kjettingslyngesystemet.

Cromox® produktutvalget bruker det aller beste når det gjelder design, materialer og produksjonsprosesser for å produsere produkter med
best ytelse til bruk i de tøffeste miljøer.
Takket være den høye kvaliteten, renheten og de små toleransene til legeringselementene i Cromox® stål kan slitesterke og kraftige
produkter i rustfritt stål produseres med høyere korrosjons- og sprekkmotstand. En høy konsentrasjon av krom gir et sterkt og passivt belegg
med kromoksyd for beskyttelse.
En eksakt mengde nikkel gir en blank overflate, og andre legeringer som molybden gir høyere maksimal arbeidsbelastning og en høyere
bruddlast.
Materiale: AISI 318LN
Merking: CE-merket

Klasse: 6
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400200090120 CGS 06 0,9 7 20 26 0,16

400200250120 CGS 10 2,45 11 28 40 0,46

400200390120 CGS 13 3,85 14 38 48 0,675
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