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Sikkerhetskrok med svivel BKL HDG, Gunnebo

Produktinformasjon

(" Hot dip galvanisering gir en gkt levetid for produktene, og gjer dem godt egnet for
J
< 1

bruk i maritime miljger.

Andre opplysninger
" ... Read more
/ P\
\\

L
/ Materiale: Hoystyrkestal, herdet og temperert.
Merking: | henhold til standard

—— Arbeidstemperatur: -40°C til +200°C

Overflate: Galvanisert
Standard: EN 1677-1, EN 1677-3

Sikkerhetsfaktor: 4:1
Klasse: 8
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https://www.certex.no/produkter/kjetting-og-komponenter/klasse-8/kroker/sikkerhetskrok-med-svivel-bkl-hdg-gunnebo-p4287830
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Sikkerhetskrok med svivel BKL HDG, Gunnebo

Maltabell

-
Artikkel nr. Kode WLL A mm B mm C mm E mm G mm Hmm L mm Vekt
tonn kg
420500321420 BKL-10-8 HDG 3,2 15 45 37 44 21 31 218 2
420500541420 BKL-13-8 HDG 54 19 55 49 48 30 40 282 4
420500821420 BKL-16-8 HDG 8,2 25 62 68 61 37 50 344 73

www.certex.no

© September 2026 - Alle rettigheter - Certex




	Produktinformasjon
	Andre opplysninger

