
Motorisert Portalkran - Portmot
Produkt informasjon

Tilgjengelige kapasiteter fra 1 000 kg opptil 6 300 kg
Tilgjengelig spennvidde fra 3 meter opptil 10 meter.

Mange produsenter tilbyr allerede denne typen produkter, men denne skiller seg ut med sin evne til å flytte en last på opptil 6,3 tonn ved å
rulle og dreie i alle retninger direkte på gulvet ved hjelp av en styreboks eller fjernkontroll. Du trenger altså ikke å endre bygget ditt ved å
installere skinner eller bore i gulvet.

Når en traverskran er for kostbar eller rett og slett umulig å installere, gir denne portalkranen deg en pålitelig løfteløsning.

Tilgjengelig med spennvidde opptil 10 meter og en høyde på 6 meter som standard, gir den motoriserte portalkranen deg også mulighet til
enkelt å transportere tunge laster fra ett verksted til et annet. Bruken er trygg takket være 4 støtdempere. Portalen har også mulighet til å
rotere rundt seg selv ved å reversere motorretningen, og samleren koblet til strømkilden gjør det mulig å rotere 360°.

Motorisert portalkran for innendørs bruk
Brukes på jevnt og rent gulv
Sveiset konstruksjon
2 motoriserte ikke-svingbare hjul i polyuretan
2 svingbare hjul i polyuretan
Elektrisk utstyr med mobil styreboks (lavspenning 48 V)
2 kjørehastigheter: 10 m/min og 20 m/min med frekvensomformer
Rotasjon av portalen via motorreversering
Lav hastighet ved rotasjon
Reversbryter på styreboksen
4 sikkerhetsstopp
Beskyttelse: polyester pulverlakk 60 mikron C2
RAL 1028 gul finish
Maks løftehastighet = 16 m/min
Maks kjørehastighet = 10 m/min

Tillegg

Kabeltrommel
Fjernkontroll
Batterier
Utvendig konfigurasjon på forespørsel

NB! Ikke lagervare!
Kontakt kranspesialist

https://www.certex.no/kraner


Merking: CE-merket
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