
Posisjonerings- / klatresele ExoFit Nex for olje og
gass

Produktinformasjon

Produktinformasjon

3M™ DBI-SALA® ExoFit NEX™ Olje- og gassposisjonerings-/klatresele er vår komfortable og holdbare sele for bruk i olje- og
gassindustrien. Laget med lettvektsmaterialer, hjelper denne sikkerhetsselen deg å arbeide effektivt og effektivt.

Holder deg trygg ved arbeid i høyden i olje- og gassbransjen med 3M™ DBI-SALA® ExoFit NEX™ Olje- og gassposisjonerings-/klatresele.
Vår sikkerhetssele har en 45 cm (18") bak D-ring forlengelse, belte med pute og stiv avtagbar seteslynge med arbeidsposisjonerings-D-
ringer.

Integrerte avlastningsstropper for hengetraume inkludert på alle modeller.
Integrert reflekterende materiale på ben, bryst, skuldre og rygg forbedrer synligheten i dårlige lysforhold.
Roterende torsoadaptere justerer selepassformen med letthet og hastighet og låser båndet på plass.
Automatisk stående bakre D-ring muliggjør effektive koblinger i ryggen.
Støtindikatorer gjør det enkelt å sjekke selen for skader og hjelper med å sikre at den er trygg å bruke.
Formede festestroppholdere har lett tilgjengelige snapkroker som brytes løs for å unngå snublefarer.
Den avtakbare seteslyngen med aluminiumplate og lette aluminiumopphengs-D-ringer lar deg komfortabelt posisjonere og sitte i
selen for å redusere tretthet.
Tildekkede identifikasjonsmerker hjelper til med å beskytte viktig informasjon gjennom seleens levetid.

Andre opplysninger

Merking: I henhold til standard, CE-merket
Standard: EN 358, EN 361
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