
Produktinformasjon

Merking: I henhold til standard, CE-merket, UKCA-merket, Powertex, model navn,
WLL and serienummer
Overflate: Pulverlakkert i PURE RED
Standard: EN 1677-1, AS 3776
Advarsel: Sidebelastning av D-ringen er ikke tillatt

Produktinformasjon

Powertex sveisbart løftepunkt - LPW er et uunnværlig verktøy som primært brukes
for å etablere sikre løftepunkter på tunge maskiner og utstyr som gravemaskiner,
jordflyttemaskiner, løftebjelker og ulike verktøy. LPW er designet for permanent
montering gjennom sveising og gir et fast løftepunkt som kan rotere 180 grader, noe
som øker dets allsidighet i bruk. Det har et smidd hus med en integrert smidd D-ring
og en fjærmekanisme som holder D-ringen tett mot overflaten, noe som reduserer
støy og bevegelse, spesielt i miljøer med mye vibrasjon.

Tillatte Lastretninger

+/- 90° i rotasjonsplanet over huset

100 % WLL i alle tillatte lastretninger

WLL i henhold til WLL-diagram

Produktegenskaper

Holdbar Overflate:
Belagt med PURE RED pulverlakk, som gjør Powertex
LPW løftepunkter visuelt distinkte og gir overlegen
motstand mot slitasje og korrosjon.

Klar for Sveising:
Huset er spesielt sandblåst for å skape en optimal
overflate for sveising, og sikrer en robust og pålitelig
forbindelse når det sveises av en sertifisert fagperson.

Samsvar med standarder:
Produsert i henhold til testkravene spesifisert av EN
1677-1, som sikrer høye sikkerhets- og
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Måltabell

Teknisk data

Art. nr. WLL
tonn

Modell A mm B mm C mm D mm E mm F mm G mm Vekt
kg

4215LPW1T 1 LPW-1T 41 80 35 13 38 33 37 0,47

4215LPW2T 2 LPW-2T 42 90 41 14 40 36 38 0,5

4215LPW3T 3 LPW-3T 46 96 42 17 43 37 44 0,7

4215LPW5T 5 LPW-5T 55 121 48 22 61 50 50 1,5

4215LPW8T 8 LPW-8T 70 144 62 26 70 54 66 2,5

4215LPW10T 10 LPW-10T 85 168 78 28 76 62 78 3,6

4215LPW15T 15 LPW-15T 97 187 86 36 90 72 90 5,8
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