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Sveisekrok POWERTEX WH

Produkt informasjon

Forbedre dine Igfte- og handteringsoperasjoner med POWERTEX Sveisekrok WH, en robust og palitelig lasning for sveising pa lgftebjelker,
gravemaskiner og annet jordflyttingsutstyr. Utviklet for & mgte de krevende behovene i industrielle miljger, sikrer WH-kroken trygg og effektiv
lastbehandling.

Tillatte Lastretninger: WH-kroken er designet for & bli belastet innenfor et 135-graders omrade i den tiltenkte lastplanet (+45 til -90 grader
fra sveiseflaten).

Produktfunksjoner:

e Holdbar Overflate: Belagt med PURE RED pulverlakk, som gjgr WH sveisekroker slitesterke og motstandsdyktige mot korrosjon.

e Kilar for sveising: Sveiseflaten er ikke malt, noe som tillater umiddelbar sveising uten overdreven rgyk eller damp.

e Samsvar med standarder: Produsert i henhold til testkravene spesifisert av EN 1677-1, noe som sikrer hgye sikkerhets- og
kvalitetsstandarder.

o PAlitelig: Designet med en sikkerhetsfaktor p& minst 4 i de tiltenkte lastretningene, noe som gir en sikker lafteopplevelse.
Sikkerhetsfaktor p& 5 nér den belastes parallelt med sveiseflaten.

e Kvalitetssikring: Hver komponent giennomgar sprekktesting og pravebelastning pa fabrikken.

e Typetesting: Hver modell gjennomgar typetesting pa fabrikken, inkludert bruddtester og utmattelsestester pa 20 000 sykluser ved
1,5 ganger WLL, noe som fremhever produktets holdbarhet.

e Full Sporbarhet: Hver komponent er merket med POWERTEX-logo, modellnavn, WLL, CE-merke, UKCA-merke og en
sporbarhetskode, som sikrer sporbarhet til produksjonspartiet og ramaterialene.

e Trygg: Fri for krom 6, i samsvar med miljgsikkerhetsstandarder.

o Sertifikater Inkludert: Leveres med et POWERTEX 2.2-sertifikat og samsvarserkleering i hver eske, som bekrefter samsvar med
EC- og UK-regelverk.

e Bredt Temperaturomrade: Optimalisert for bruk mellom -40°C og +200°C uten reduksjon i WLL, med tillatte WLL-reduksjoner for
hayere temperaturomréder, noe som sikrer tilpasning til ulike miljger.

Merking: CE-merket, UKCA-marked
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420500101250
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0,87
13
2,7
3,5

52

Leveringstid (dager)
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