
Produktinformasjon

Materiale: Høystyrkestål
Merking: I henhold til standard, CE-merket
Arbeidstemperatur: -20°C opp til +200°C
Standard: EN 1677-1 
except grade/WLL

Sikkerhetsfaktor: 5:1

Produktinformasjon

Den universelle svingbare øyebolten MEGA DSS er en dobbel svingbar ring. Den er
spesielt designet for samtidig løfting og rotering av svært tunge laster. Dens doble
svingfunksjon sikrer perfekt justering med løftestroppen.

Produktegenskaper

Svingbar under belastning
Kan brukes til alle typer tunge løfteoperasjoner
Tiltrekkingsmomentet er stemplet på alle løfteringer i GRADUP-serien.

Andre opplysninger
... Read more
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Måltabell

Teknisk data

Artikkel nr. WLL
tonn

Gjenge Dreiemoment
Nm

A mm B mm C mm D mm E mm F mm G mm L1 mm S mm Vekt
kg

4215MEGADSSM64UP 30 M 64 (x6) 600 127 64 140 186 143 278 69 100 36 42

4215MEGADSSM72UP 35 M 72 (x6) 700 127 64 140 186 143 278 69 110 36 43

4215MEGADSSM72X4UP 35 M 72 (x4) 700 127 64 140 186 143 278 69 110 36 43

4215MEGADSSM80UP 40 M 80 (x6) 800 127 64 140 186 143 278 69 120 36 44,5

4215MEGADSSM90UP 50 M 90 (x6) 900 127 64 140 186 143 278 69 135 36 46,5

4215MEGADSSM100UP 60 M 100 (x6) 1 000 127 64 140 186 143 278 69 150 36 49
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