CERTYEX ..o
Axel Johnson International

Strekkfisk gaffel/gaffel Nr. 801, Gunnebo

Produktinformasjon
Produktinformasjon

Strekkfisk Nr. 801 gir hay styrke, god korrosjonsbeskyttelse og fleksibel bruk i industrielle/rigg-applikasjoner der sikkerhet og dokumentasjon
er viktig.

Andre opplysninger

e Standard: Arbeidsbelastning i henhold til U.S Fed.spec.FF-T-791 b.
Materiale: Seigherdingsstal.

Overflate: Varmegalvanisert.

Sikkerhetsfaktor: 5:1

Art. nr. WLL Thread Regulerende lengde B F G H mm K L M N Vekt
tonn mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg
422100250360 2,5 M20 210 270 13 21 45 20 16 50 455 2,3
422100500360 5 M24 250 340 19 28 56 28 22 65 570 4,6
422100700360 7 11/4" 270 370 22 35 70 38 28 85 680 8
422101000360 10 11/2" 300 400 25 40 78 45 32 100 790 14
422101300360 13 13/4" 360 500 30 45 90 50 39 105 870 24

422101700360 17 2" 450 600 35 45 100 58 45 120 1030 38
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