
Produktinformasjon

Materiale: Nylon, polyester, aluminum, stål
Merking: I henhold til standard, CE-merket
Standard: EN 361, EN 358, EN 813, ANSI Z359.11, CSA Z259.10

Produktinformasjon

VOLT® WIND europeisk utgave er en fallsikrings- og arbeidsposisjoneringssele
som er spesielt utviklet for teknikere som jobber i vindturbiner. Den har fem
festepunkter og et LADDER CLIMB ventralt festepunkt for forflytning på vertikale
skinne- eller wirebaserte systemer. Ekstra beskyttelsesplater bidrar til å redusere
slitasje på båndene ved bevegelse inne i turbintårn, og gir økt holdbarhet i miljøer
med høy friksjon.

Når bør du velge dette produktet

Klatring i vindturbintårn og forflytning på interne stiger
Arbeidsposisjonering i trange konstruksjoner med høy slitasje

Produktfordeler

Fem festepunkter støtter fallsikring, arbeidsposisjonering og tilbakeholdenhet
Beskyttelsesplater reduserer slitasje på bånd i tårn med høy friksjon
LADDER CLIMB ventralt festepunkt gir bedre balanse ved vertikal forflytning
FAST-spenner gjør det raskt å ta selen av og på, også med hansker
DOUBLEBACK-spenner med anti-sklifunksjon opprettholder stabil justering
under bruk
Tekstilt dorsal festepunkt for tilkobling av et selvinntrekkende fallsikringssystem

Andre opplysninger ... Read more
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https://www.certex.no/produkter/fallsikring-og-ppe/seler/fallsikringssele-teknisk-en-361-en-358-en-813/fallsikrignssele-volt-r-wind-internasjonal-utgave-petzl-p7303381


Teknisk data

Artikkel nr. Midjemål i cm Str. Vekt
kg

820100764590 65-80 0 2,37

820100774590 70-93 1 2,44

820100784590 83-120 2 2,51
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