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EDER Powerwinch 1200 er allrounderen blant Eder-Powerwinchene.

Trekker 90 ganger sin egen vekt
1200 kg ved direkte bruk (14 meter i minuttet)
2400 kg ved bruk av trinse (7 meter i minuttet)

Den er i stand til å trekke 90 ganger sin egen vekt og drives av en kraftig 2-
taktsmotor som kan operere i alle posisjoner. Den kan betjenes med et tau av
hvilken som helst lengde,

1200 kg kapasitet ved direkte bruk med en trekkhastighet på 14 m/min
2400 kg kapasitet ved bruk med trinse med en trekkhastighet på 7 m/min

Eder-Powerwinch 500 er designet for at operatøren skal kunne kontrollere enheten
fra en sikker sone. Ved å trekke forsiktig i tauet til gasskontrollenheten, trekkes
lasten.

Taubremsen sørger for høy sikkerhet under drift!

Så snart operatøren slipper tauet, vil vinsjen stoppe, da kabelen holdes av bremsen.
Dette forhindrer utilsiktet utglidning av lasten, og gir presis kontroll over lastens
bevegelse.

... Read more
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Teknisk data

Artikkel nr. Hastighet
m/min

Pulling capacity
t

Vekt
kg

5406220000A 14 1,2 13
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