
KITO LB jekketalje
Produkt informasjon

Kito L5 jekketalje

Generelt: Modell L5 Kitos innovative teknologi gjør den nye modellen mindre og lettere enn tidligere modeller. Kito produserer taljer med
ytelse i verdensklasse. Leveres med overlastindikator.

Materiale: Kraftig stållegering med solid kontruksjon, Kjetting grade 10.
Merking: I henhold til standard, CE-merket, WLL, kode og CE merking.
Overflate: Lakkert.
Standard: EN 13157
Advarsel: Må ikke varmebehandles!

Sikkerhetsfaktor: 4:1
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500500100150030 LB010S015 1 1,5 1 25 5.6 x 15.7 114 119 300 245 97 29 42,5 15 5,9 7

500500160150035 LB016S015 1,6 1,5 1 38 7.1 x 19.9 159 126 335 265 100 32 42,5 19 8 7

500500250150034 LB025S015 2,5 1,5 1 54 8.8 x 24.6 173 150 375 265 102 36,5 47 21 11,2 7

500500320150030 LB032S015 3,2 1,5 1 35 10.0 x 28.0 190 159 395 415 112 39 50 24,5 15 3

500500320150035 LB032L015 3,2 1,5 1 35 10.0 x 28.0 190 159 395 415 112 39 50 24,5 15 7

500500630150030 LB063S015 6,3 1,5 2 90 10.0 x 28.0 190 217 540 415 112 50 60 34 26 7

500500900150030 LB090S015 9 1,5 3 130 10.0 x 28.0 190 304 680 415 112 72,5 85 41,5 40 7
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