
Kjettingstrammere POWERTEX PLB
Produkt informasjon

Sikker og pålitelig design for enkel håndtering.
Har selvlåsende sikkerhetslåser som hindrer løsning og korte kroker for optimal oppstramming

Materiale: Høykvalitets smidd konstruksjon. Varmebehandlet for ekstra styrke.
Merking: I henhold til standard
Overflate: Lakkert
Standard: EN 12195-3
Bemerk: Hver lastestrammer er individuelt prøvelastet
Advarsel: Må ikke varmebehandles!

Art. nr. Kode Kjetting diameter
mm

Lastekapasitet
kN

Bruddstyrke
MBL
tonn

STF
daN

Take up 
mm

Prøvelast
tonn

a 
mm

b 
mm

c 
mm

d
mm

e 
mm

f
mm

g 
mm

Vekt
kg

Leveringstid (dager)

705100810000260 PLB-40 8 40 8,1 2 000 160 5 355 66 16 252 780 620 10,5 4,5 3

705101280000260 PLB-63 10 63 12,8 2 000 162 7,9 355 66 16 252 825 663 12 5,4 3

705102030000260 PLB-100 13 100 20,3 2 500 150 12,5 355 66 16 252 925 775 15 7,7 3

705103260000260 PLB-160 16 160 32,6 2 500 151 20 355 66 16 252 984 833 19 10,2 3
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